
Cortador de varilla
roscada LXT®

DSC102
18V • M6 – M10
Cortador BL sin escobillas para el corte sin chispas y
limpio de varillas de acero

Cortador de acero rápido y silencioso con motor sin
escobillas. Corta varillas de acero de forma limpia y
segura, sin producir chispas. Genera cortes sin
rebabas que permiten un fácil apriete de las tuercas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería 18 V
Tensión LXT ✓
Motor sin escobillas ✓
Capacidad de corte Acero dulce (hasta
400N/mm²)

M6 - M10 mm

Capacidad de corte en acero
inoxidable (hasta 600N/mm²)

M6 - M8 mm

Nivel de presión sonora (LpA) 71 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes) ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K) 1,5 m/s²
Dimensiones de producto (L x W x H) 199 x 103 x 308

mm
Peso de la herramienta con batería 2,8 - 3,2 kg

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• Sin polvo ni chispas.
• Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga

duración
• El sistema de protección de la batería corta

automáticamente la alimentación cuando el nivel de la
batería es bajo
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PRODUCTOS RELACIONADOS
Accesorios opcionales

783202-0
Llave hexagonal 4mm

821551-8
Maletín Makpac (3)

OTROS

Despiece
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DSC102.pdf

